Thermolux
Warmematten

Made in Germaty

Bedienungsanleitung:

Thermolux  Wammemallen  sind  aus
verroltungsbestindigem Material hergestelit
und absolut wasserdichl.

Sie bielen hdchste Sicherheil durch einen
ganzflachig eingebauten Schutzleiter und
werden mit dem Nelzstecker direkt an das
230V-Siromnetz angeschlossen.

Die Erwdrmung der Matle und Ihre maximale
Oberfldachentemperatur ist jedoch von vielen
Fakloren wie z.B. Unlergrund, Heizfidche,
Heizleistung, Raumtemperalur, Netzspannung,
Heizdauer und der aufzuheizenden Menge
Subslral (Sand, Mulch, Wasser etc,) abh#ngig
und kann daher mehrere Stunden bis Tage
dauem.

Die Malten emeichen bei 20°C Raum-
lemperalur chne Abdeckung eine Oberfldchen-
temperatur von ca. 36 bis 42°C.

Bei Belreb ohne Temperaturbegrenzung ist
eine Uberhitzung der ThermoLux Wirmemalte
zu vermelden, da z.B. eingelegt in trockenes
Substral, ein Temperaturanstieg bis Gber
100°C mdglich isf!

Bitte beachten Sie folgende
Sicherheltshinweise:

- Bilte beachlen Sie die spezifischen
Anwendungshinweise auf der Malle, der
Verpackung und auf den folgenden Seilen
Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht
abgeklemmt isl.

- Bei Beschadigung der Anschlussleilung
oder der Malle das Ger#t nicht mehr
verwenden!

Gewdhrlelstung:

Wir rdumen unseren Kunden bel sachgeméaBer
Anwendung eine Gewdhieistung von 24
Monalen eln. Eine Gewshrleistung ist jedoch
for die Fille ausgeschlossen. In denen ein
Fehlverhalten des Kunden (z.B.
Nichtbeachlung der Sicherheils- und
Anwendungshinweise, falsche Anwendung und
2Zweckentfremdung, Beschéddigung der
ThermoLux Wammemallen etc.) {0r die Schiden
durch Uberhitzung oder durch elektrischen
Schiag ursdchlich geworden ist.

Anwendung als Terrarienunterlage

Achtung:

Die Matte darf nicht im Terrarium platziert
werden, da sie unterkrochen oder von Tieren

mit scharfen Krallen beschédigt werden kbnnte.

Die Malte darf nicht zwischen zwal Schichten
ddmmenden Materlals (z.B. Slyropor,
S#gespdne, anderes Substralmalerial) gelegt
werden. Dies ktnnte zu einem Hitzestau und
dadurch zur Beschddigung des Termariums
oder der Wannematte fGhren (siehe Aligemeine
Hinwelse)!

Die Matle sollle so unter dem Terrarium
platziet werden, dass nicht der gesamle
Temarienboden erwdrmt wird, damil die
Replilien auch kohlere Bereiche aufsuchen
k8nnen. Um Wémeverlusle zu vemmeiden,
solite dle ThermoLux W#irmemalle auf eine
Styroporplatte gelegt werden.

Um das Springen des Temarienbodens durch
thermische und mechanische Spannungen zu
vermelden, das Terrarium nicht direkt auf die
Malte stellen, sondemn Abstandshaller Uber die
gesamle Lénge des Terrarienbodens zwischen
Maite und Temarienboden legen (z.B.
Holzlelsten), so dass zwischen Malle und
Temrarlum ein Abstand von ca. 12 mm isl. Dies
gewtdhrleistet eine gleichmaBige
Wiérmelberiragung.

Die Temperaturentwicklung auf der Oberfliche
des Bodensubstrales miltels Thermomeler
prafen und den Abstand entsprechend der
gewinschlen Temperatur angleichen. Fur
ausreichend Feuchligkelt sorgen, um ein
Austrocknen der Tiere zu vermeiden.

Anwandung als Pllanzenunterlage

Dle Malle auf eine Fensterbank oder direkt in
ein HydrokullurgefdR bzw. Anzuchischale
legen. Hilzestau, bedingt durch Ausirocknen
des Subsirals (Erde, Hydrokultur), durch
regelméfBiges GleRen vermeiden. Die
Temperalur des Erdreichs ist abhidngig vom
Volumen des PllanzengefdBes und der
Umgebungslemperalur.

Zur Temperalumregelung kann der ThermoLux
Temperaturregler verwendet werden. Die
Temperatur wird dann automalisch im
gewiinschten Bereich gehalten. Die
Temperalurregelung ist nur im feuchten
Substrat ausreichend genau.

ThermoLux Temperaturregler (Zubshér)

Nur {Qr feuchte Medien und Wasser geeignet.
Regelbereich 18-36°C (Toleranz bei feuchtlen
Subslraten +/- 3°C. bei Wasser +/- 0,3°C),
Schallleislung 230V~ 400W.

In Verbindung mit einer Steckerleiste kdnnen
mehrere ThermolLux-Matten bis zu elner
leistung von 400 Walt mit elnem
Temperaturregler betrieben werden.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der
Verpackung!
Folgende Thermol.ux-Artikel sind lieferbar:

ThermoLux Warmeunteriage
{or Terraristik + Botanik

Abmessung  Leistung Art-Nr.

17,0x17,0cm 230V~/6 Wall 461265 + 461267
11.5x550cm 230V-/10Wall 452265 + 4562267
250x350cm 230V-/15Wall 463285 + 463267
30,0x50,0cm 230V-/30 Walt 464265 + 484267
30,0x700cm 230V-/35 Wall 485285 + 4652687
450 x650cm  230V-/40 Walt 485265 + 466267

ThermoLux FuBwarmematte

Abmessung Lolstung Arl.-Nr.
420x650cm  230V-/70 Walt 473291
Zubehbr:

ThermoLux Tempaeraturregler

Schaltielstung Art.-Nr.
230V-/400 Wall 467061
Schalltemperalur, einslellbar 18-36°C
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